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SEICO STANDARD PRODUKTE
SEICO ist ein Teil der EXHEAT Unternehmensgruppe – ein Zusammenschluss weltweit renommierter Entwickler und Hersteller 

von elektrischen Heiz- und Steuersystemen.

SEICO bietet umfangreiche elektrische Heizsystem-Lösungen für verschiedenste Anforderungen der Industrie. Basierend 

auf jahrzehntelanger Erfahrung und Forschung haben wir ein umfassendes Sortiment an Standardheizern sowie 

Tauchheizelementen und Temperaturreglern für explosionsgefährdete Bereiche entwickelt. Mit unseren Standorten in 

Deutschland, Großbritannien, Singapur, Indien und den USA, können wir sicherstellen, dass unsere Standardprodukte mit 

geringen Vorlaufzeiten weltweit jederzeit verfügbar sind.

Die Kombination aus Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit macht es möglich, die Anforderungen und Wünsche unserer 

Kunden bestmöglich zu erfüllen und ein hohes Niveau an Service- und Sicherheitsstandards sicherzustellen, welche für 
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Produkte her, die den strengen Standards der ATEX-Richtlinie (2014/34/EU), dem international anerkannten IECEx-Schema 

sowie diversen anderen Zulassungen entsprechen.

PRODUKTREIHE 

Lufterhitzer:

Radiatoren, Konvektoren und Heizlüfter für kleinere 

Gehäuse und Schränke oder größere Räume und 

Container.

Fahrzeugheizung, -Lüftung, -Klima und elektrische 

Widerstände:

Besonders für Elektro-, Hybrid- sowie Brennstoffzellen 

-Fahrzeuge gehören verschiedenste Elektroprodukte 

zum Fahrkomfort und zur Fahrsicherheit und es kommen 

ständig neue Entwicklungen hinzu.

Heizgeräte für Umlaufmedium Wärmeträger-Öl und 

Heißwasser:

Temperiergeräte zur Beheizung von Maschinen und 

Prozessen oder als Begleitheizung. Die elektrische Heizung 

kann autark oder als Elektro-Booster neben anderen 

Primärenergie-Quellen wie Dampf-, Heißwasser- oder 

Heißöl-Versorgungsleitungen eingesetzt werden.

Heizeinsätze:

Heizelemente oder Heizerbündel, die i. d. R. direkt 

ins Prozess-Medium eingetaucht werden, mit geringer 

Oberflächenbelastung, stab- oder haarnadelförmig, mit 

Keramikkern oder als Kartuschen-Heizelemente.

Durchlauferhitzer:

Eine umfassende Palette von Durchlauferhitzern zur 

sauberen, sicheren und effizienten Erwärmung von 

großen korrosiven und nicht-korrosiven Medien in 

Fließanwendungen.

Temperatursensoren / Steuerungen / Thermostate:

Wetterfeste- und explosionsgeschützte Industriesensoren / 

-steuerungen, die als Einzelkomponenten oder integriert 

in unseren Heizern geliefert werden können.
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HEIZELEMENT-TYP

 �ƒ Mit Metall- und Mineralisolierung ummantelte Elemente - vielseitig 

und wirtschaftlich

 �ƒ Es stehen, je nach Ausführung und Medium, verschiedene Materialien 

zur Verfügung: Incoloy 800 und 825 oder SS 304 / V2A, SS 316L und 

SS 321 / 1.4541 Edelstahl

 �ƒ L-förmige Elementbiegung für vertikale Tanks

 �ƒ Elemente mit 8 mm, 10 mm, 12,5 mm und 16 mm Durchmesser, 

geeignet für unterschiedliche Prozesse / Befestigungen

 �ƒ Jede Spannungsversorgung bis 600 V (CSA) und 690 V

ELEMENT MIT ENTNEHMBAREM KERN

 �ƒ Keramische Elemente mit herausnehmbarem Kern - ausgelegt 

für die Beheizung großer Tanks - können ohne Systementleerung 

entnommen / entfernt werden

 �ƒ Element-Verkleidung aus Stahl oder SS 316L / V4A Edelstahl

 �ƒ Einzelkerne erhältlich, 1-ph oder 3-ph

 �ƒ Elemente mit 38 mm oder 45 mm Durchmesser, geeignet für 

unterschiedliche Prozesse / Befestigungen

 �ƒ Geringe Oberflächenbelastung / Oberflächentemperatur am 

gesamten Element

 �ƒ Jede Spannungsversorgung bis 600 V (CSA) und 690 V

ENTNEHMBARES KARTUSCHEN-ELEMENT

 �ƒ Beidseitige Elementanschlüsse für einfaches Entnehmen / Entfernen 

ohne Systementleerung

 �ƒ Elemente aus SS304 / V2A und SS316L / V4A Edelstahl

 �ƒ Elemente mit 10 mm oder 12 mm Durchmesser, geeignet für 

unterschiedliche Prozesse / Befestigungen

 �ƒ Jede Spannungsversorgung bis 600 V (CSA) und 690 V 

(ATEX / IECEx), 4-W STERN oder 3-W STERN mit Neutralleiter-

Verkabelung

Heizelement-Typen
SEICO bietet eine Reihe von Heizelement-Typen für eine Vielzahl von Anwendungen. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, 

damit Sie für Ihre Anwendung hinsichtlich Material, Spezifikation und Budget den am besten passenden Heizer finden.

Vorteile elektrischer Beheizung

FM26078

Effizienz:

Ohne die Notwendigkeit einer regelmäßigen Einstellung 

oder von zusätzlichen Heizquellen ist die elektrische 

Energie auf Knopfdruck zu 100 % verfügbar, da der 

Strom komplett in Wärmeenergie umgewandelt wird.

Präzision:

Als direkte Heizlösung bietet eine Elektroheizung kurze 

Reaktionszeiten, überragende Temperaturkontrolle und 

die Flexibilität, mit veränderlichen Prozessbedingungen 

umzugehen.

Umwelt:

Da lokal keine Schadstoffe als Nebenprodukt anfallen, sind 

bei einer Elektroheizung keine manuellen Sicherheits-

�?�c�b�h�f�c�`�`�a�Y�g�g�i�b�[�Y�b�� �j�c�f�[�Y�g�W�\�f�]�Y�V�Y�b� �� �i�a�� �I�a�k�Y�`�h�U�i�Ä�U�[�Y�b��

einzuhalten. Zudem enthalten sie i. d. R. keine beweglichen 

Teile, somit sind Lärmschutzvorschriften ebenfalls kein 

Thema. Somit sind Lärmschutzvorschriften ebenfalls kein 

Thema. Energie-verschwendung durch Wärmeverluste 

z. B.  in langen Rohrleitungssystemen wird wirkungsvoll 

vermieden.

Platzbedarf:

�9�`�Y�_�h�f�c�\�Y�]�n�i�b�[�Y�b���V�Y�b�•�h�]�[�Y�b���b�i�f���k�Y�b�]�[���G�h�Y�`�`�Ä�}�W�\�Y� ���U�i�š�Y�f�X�Y�a��

sind nur im geringen Umfang Kabel statt aufwändiger 

Versorgungsverrohrungen oder sogar Schornsteine zu 

installieren. Sie sparen somit wertvollen Platz.

Kosten:

Durch ihre geringere Größe sind bei einer Elektroheizung 

die Anfangskosten deutlich niedriger. Regelmäßige 

und komplexe Wartung sowie damit verbundene 

Ausfallzeiten und teure Leistungsüberwachung entfallen 

und senken damit die Betriebskosten.

Wartung:

Elektroheizungen sind im Vergleich zu anderen 

Primärheizungen nahezu wartungsfrei.

Installation:

Elektroheizer und Heizgeräte sind bei Installation 

und Bedienung vergleichsweise überschaubar und als 

sogenannte „Plug & Play“ Einheiten einfach und in 

kurzer Zeit aufstell- bzw. einbaubar.

Im Vergleich zu anderen industriellen Heizern, wie etwa ölbefeuerten- oder gasbetriebenen Systemen oder indirekten 

Wärmetauschern für Dampf, Thermalöl oder Heißwasser, bietet eine elektrische Heizung viele Vorteile:
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Der HEF ist selbstregelnd und passt seine Leistung automatisch an die Umgebungstemperatur an. In Verbindung mit seiner 

kompakten Bauweise ist der HEF somit ideal für Anti-Kondensation, Frostschutz- und Temperaturregelung geeignet.

Die HEF-Reihe ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert, in denen die Atmosphäre unter 

Zone 1 oder 2 (IIC) oder Klasse I, Abteilung 2; Gasgruppe B, C oder D (Gasgruppe A nur für Kanada) eingestuft ist.

Lufterhitzer | HEF Gehäuseheizung
für explosionsgefährdete Bereiche

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Kompakt, Flachbau, Gehäuse aus rostfreiem Stahl SS316 / V4A

 �ƒ Automatische Regelung – kann ohne Thermostat benutzt werden 

 �ƒ Montage der Heizkörper in beliebiger Ausrichtung

 �ƒ Der Aufbau ermöglicht die Installation in der Nähe von internen Bauteilen und Kabeln ohne Beschädigung 

durch Überhitzung (Mindestabstand 100 mm)

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Kondensationsvorbeugung

 �ƒ Container und Gehäuse

 �ƒ Steuerungen / Kontrollpulte

 �ƒ Steuerventil-Gehäuse

 �ƒ Hydranten / Feuerlösch-Schutzschränke

 �ƒ Frostschutz

 �ƒ Generatoren

 �ƒ Instrumentenkästen

 �ƒ Ventilblöcke

 �ƒ Motorengehäuse

 �ƒ Ausgleich von unerwünschten 

Temperaturschwankungen

ZERTIFIZIERUNG

ATEX / IECEx 

 II 2 G Ex e IIC T4 Gb

CU TR (EAC) 

1Ex e II T4 Gb

KGS 

Ex e IIC T4

CSA  (CAN & USA) 

CAN: Klasse I, Abteilung 2, Gruppen A, B, C und D, T3 bis T4 

CAN: Ex e IIC T3 oder T4 Gb 

USA: Klasse I, Abteilung 2, Gruppen B, C und D, T3 oder T4 

USA: Klasse I, Zone 1, AEx e IIC T3 oder T4 Gb

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-60 °C bis +80 °C (-55 °C nur bei CSA-zertifizierten Modellen)

STEUERUNG

Der HEF ist selbstregelnd und reduziert seine Leistung 

automatisch, wenn die Umgebungstemperatur steigt. Wenn 

eine Temperaturregelung des gesamten Gehäuses erforderlich 

ist, wird empfohlen, den HEF-Heizer in Verbindung mit den 

explosionsgeschützten Temperatursensoren AFT, HFT oder 

FXT zu verwenden.

ELEMENTE

Automatische Regelung

GEHÄUSE

Lochblech aus rostfreiem Stahl SS 316 / V4A

MONTAGE

Der Heizkörper kann in jeder beliebigen Ausrichtung 

montiert werden, unter Benutzung geeigneter 

Befestigungsbolzen in den Montagefüßen oder 

über DIN Schienenlöcher.

LEISTUNG

Die HEF-Serie ist mit den Nennleistungen 30 W, 

50 W, 100 W, 200 W und 500 W erhältlich.

SPANNUNG

Modelle verfügbar für 110 V bis 120 V und 230 V 

bis 240 V Spannungsversorgung (max. 254 V je 

nach Auslegungsparametern)
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Die Heizer der FXE-Serie sind speziell als Frostschutz Einrichtung zur Vermeidung von Kondensation und zur 

Temperaturregelung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 oder 2 (Gasgruppe IIA, IIB, IIC) und der Zone 21 oder 22 

(Staubgruppe IIIA, IIIB, IIIC) konzipiert. Die Lufterhitzer liefern eine konstante Leistung mit einem optionalen Thermostat.

Lufterhitzer | FXE
Kompakt-Gehäuse- / Schrankheizung
für explosionsgefährdete Bereiche

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf

 �ƒ Standardprodukt mit kurzer Lieferzeit

 �ƒ Schwarze eloxierte Konvektiv-Oberfläche

 �ƒ Optional mit Überhitzungsschutz

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Kondensationsvorbeugung

 �ƒ Steuerungs- / Kontrollpulte

 �ƒ Steuerventil-Gehäuse

 �ƒ Frostschutz

 �ƒ Generatoren

 �ƒ Instrumentenkästen

 �ƒ Ventilblöcke

 �ƒ Motorengehäuse

ZERTIFIZIERUNG

ATEX / IECEx 

 II 2 G / D 

Ex d IIC T4...T3 Gb

Ex tb IIIC T135 °C...T200 °C Db

CU TR (EAC) 

1Ex db IIC T4...T3 Gb X 

Ex tb IIIC T135 °C...T200 °C Db X

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-50 °C mit Option bis zu +80 °C

KABELLÄNGE

1.5 m Standard

SCHUTZART

IP66

MONTAGE

Vertikale Wand- oder Schienenmontage mittels 

mitgeliefertem Befestigungssatz

LEISTUNG

30 W bis 100 W

ZÜNDSCHUTZART

Heizer: explosionsgeschützt 

Thermostat: explosionsgeschützt oder gekapselt

SPANNUNG

110 VAC bis 254 VAC

TEMPERATURKLASSE

T4 (T135 °C) und T3 (T200 °C)
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Die Palette der SEICO FX-Gehäuseheizer umfasst eine Reihe fest installierter und selbstregelnder thermischer Lösungen, 

die für die kompakte und effiziente Erwärmung von Gehäusen und Schränken in explosionsgefährdeten Bereichen der 

Zone 1 oder 2 (Gasgruppen IIA, IIB, IIC) oder Zone 21 oder 22 (Staubgruppen IIIA, IIIB, IIIC) entwickelt wurden.

Die FX-Heizer werden in den Standardvarianten „doppelt gerippt”, „flach” oder „Block” angeboten und können, bei 

selbstregelnden FXS-Modellen, für Ihre konkreten Anforderungen individuell angefertigt werden. Darüber hinaus 

lassen sie sich leicht in die Thermostatreihe FXT integrieren, um verbesserten Frostschutz, Kondensationsschutz und 

Temperaturregelung zu gewährleisten.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Kompaktes, harteloxiertes Aluminiumprofil, geeignet für Gehäuse in Onshore- und Offshore-Anwendungen

 �ƒ Ausgestattet mit festen oder selbstregulierenden Kartuschenelementen

 �ƒ Maßgeschneiderte Designoption für selbstregelnde Modelle verfügbar

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Kondensationsvorbeugung

 �ƒ Steuerungs- / Kontrollpulte

 �ƒ Regelventil-Gehäuse

 �ƒ Feuerlösch-Schutzschränke

 �ƒ Frostschutz

 �ƒ Generatoren

 �ƒ Instrumentenkästen

 �ƒ Motorengehäuse

 �ƒ Ventilblöcke

ZERTIFIZIERUNG

ATEX / IECEx 

 II 2 G D 

Ex d IIC T4...T3 Gb

Ex tb IIIC T135 °C...T200 °C Db

CU TR (EAC) 

1Ex db IIC T4...T3 Gb X 

Ex tb IIIC T135 °C...T200 °C Db X

CSA  (CAN & USA) 

Klasse I Abteilung 1, Gruppen A, B, C, D. T4...T3 

Klasse II Abteilung 1, Gruppen E, F, G. T4...T3 

Klasse I Zone 1, AEx tb IIIC T4...T3 

Zone 21, AEx tb IIIC T135 °C...T200 °C

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-60 °C bis +180 °C

KABELLÄNGE

3 m Standard (bis zu 10 m auf Anfrage)

SCHUTZART

IP66 / IP68

MONTAGE

Verschiedene Optionen, einschließlich vertikaler Wand- 

/ Schienenmontage oder direkter Verschraubung mit 

Gehäuse / Halterung (je nach Modell).

LEISTUNG

30 W bis 500 W

SPANNUNG

110 VAC bis 277 VAC

TEMPERATURKLASSE

T4 (T135 °C) und T3 (T200 °C)

Lufterhitzer | FX
Kompakt-Gehäuse- / Schrankheizung
für explosionsgefährdete Bereiche
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Lufterhitzer | FAW
Raumheizkörper
für explosionsgefährdete Bereiche

Die FAW-Reihe bietet eine vielseitige, leichte Luftheizungs-Lösung für kleine Arbeits- und Lagerbereiche in 

explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und Zone 2 (Gasgruppen IIA, IIB, IIC).

Die Serie ist für den Einsatz mit 1- oder 3-phasigen Stromversorgungen bis 440 Volt geeignet und kann auch für den 

Einsatz mit Gleichstromversorgungen konfiguriert werden.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Leichtes Gehäuse, Schutzart IP67

 �ƒ Geeignet für Boden- oder Wandmontage

 �ƒ Standardmäßig mit 20 mm Kabeleinführung, zusätzliche Einführungen auf Anfrage

 �ƒ Pulverbeschichtet

 �ƒ Optional kann eine Reihe von explosionsgeschützten Raumthermostaten geliefert werden 

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Serviceboxen in Flughallen

 �ƒ Munitionslager

 �ƒ Batterielager

 �ƒ Chemische Anlagen

 �ƒ Container

 �ƒ Staubige Umgebungen

 �ƒ Explosive Lagerbestände

 �ƒ Feuerwerkherstellung

 �ƒ Treibstoffservice

 �ƒ Gasanlagen

 �ƒ Offshore-Anlagen

 �ƒ Farb- / Lösemittellager

 �ƒ Zuckerraffinerie

ZERTIFIZIERUNG

ATEX / IECEx 

 II 2 G D 

Ex e IIC T4...T2 Gb. Zone 1 und 2 (IP67)

CSA  

Klasse I, Abteilung 2. Gruppen A, B, C & D 

Temperatur-Code T4, T3 oder T2

CU TR (EAC) 

1Ex e II T4...T2 Gb

KGS 

Auf Anfrage verfügbar

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-60 °C bis +60 °C (je nach Umgebungsbedingungen, die 

mit SEICO abzusprechen sind)

STEUERUNG

Die Erhitzer dieser Produktreihe können über extern 

montierte SEICO Thermostate oder Regler gesteuert 

werden, verfügbar für explosionsfreie (sichere) oder 

explosionsgefährdete Bereiche.

GEHÄUSE

Rostfreier Stahl SS304 / V2A und SS316 / V4A oder 

pulverbeschichteter Stahl

MONTAGE

Vorgebohrte Füße, geeignet für die Bodenmontage, 

werden standardmäßig geliefert (Haken für die 

Wandmontage sind auf Anfrage verfügbar). Die Heizer 

müssen horizontal montiert werden, sodass die Luft frei

zirkulieren kann.

LEISTUNG

250 W bis 3 kW

SPANNUNG

Einphasig: 110 V, 120 V, 220 V - 240 V und 254 V

Dreiphasig: 380 V bis 440 V (max. Spannung 660 V 

FAW für Standard-Erhitzer und 550 V FAW-C für 

Kompakt-Erhitzer, je nach Kundenvorgabe)

Spannungstoleranz: +0 % / -10 %

TEMPERATURKLASSE

T2, T3 und T4 verfügbar
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Lufterhitzer | FWD
Raumheizkörper
für explosionsgefährdete Bereiche

Die FWD Reihe von Lufterhitzern ist für die Benutzung in kleinen Arbeits- oder Lagerbereichen bestimmt und ist zertifiziert 

für die Anwendung in Gefahrenbereichen, deren Atmosphären als Gasgruppe Zone 1 oder 2 (IIA, IIB, IIC) oder Staubgruppe 

Zone 21 oder 22 (IIIA, IIIB, IIIC) eingestuft sind.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Schutzart IP66

 �ƒ Geeignet für Boden- oder Wandmontage

 �ƒ 2 × 20 mm (eingesteckte) Kabeleingänge als Standardausführung

 �ƒ Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung

 �ƒ Einzeln austauschbare Heizelemente

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Serviceboxen in Flughallen

 �ƒ Munitionslager

 �ƒ Batterielager

 �ƒ Chemische Anlagen

 �ƒ Container

 �ƒ Staubige Umgebungen

 �ƒ Explosive Lagerbestände

 �ƒ Feuerwerkherstellung

 �ƒ Treibstoffservice

 �ƒ Gasanlagen

 �ƒ Offshore-Anlagen

 �ƒ Farb- / Lösemittellager

 �ƒ Zuckerraffinerie

ZERTIFIZIERUNG

ATEX / IECEx 

 II 2 G / D 

Ex d IIC T2...T4 Gb (Zone 1 und 2)

Ex t IIIC T300 °C...T135 °C Db (Zone 21 und 22)

CU TR (EAC) 

1Ex db IIC T4...T2 Gb X 

Ex tb IIIC T135 °C...T300 °C Db X

KGS 

Auf Anfrage verfügbar

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-60 °C bis +60 °C (je nach Umgebungsbedingungen, die 

mit SEICO abzusprechen sind)

STEUERUNG

Wenn erforderlich, können die Elektro-Erhitzer dieser 

SEICO Produktreihe auch über extern montierte 

Thermostate gesteuert werden.

GEHÄUSE

Stahl, pulverbeschichtet (rostfreier Stahl verfügbar auf 

Anfrage)

MONTAGE

Vorgebohrte Füße in Standardausführung; die Heizer 

müssen horizontal montiert werden. Die Luft muss frei 

um die Heizer zirkulieren können.

LEISTUNG

500 W bis 2 kW

SPANNUNG

Einphasig: 110 V bis 120 V und 230 V bis 254 V

Dreiphasig: 380 V bis 440 V, je nach Ausführung

Spannungstoleranz: +0 % / -10 %

TEMPERATURKLASSE

T2, T3 und T4 verfügbar
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Lufterhitzer | FWD-T
Einstellbarer Raumheizkörper
für explosionsgefährdete Bereiche

SEICO bietet ebenfalls die Produktreihe FWD-T mit einem einfach extern zu montierendem Thermostat für kleinere Arbeits- 

oder Lagerbereiche und ähnliche Anwendungen. SEICO FWD-T sind zertifiziert für die Anwendung in Gefahrenbereichen, 

deren Atmosphären als Gasgruppe Zone 1 oder 2 (IIA, IIB, IIC) oder Staubgruppe Zone 21 oder 22 (IIIA, IIIB, IIIC) 

eingestuft sind.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Schutzart IP66

 �ƒ Geeignet für Boden- oder Wandmontage

 �ƒ 2 × 25 mm (eingesteckte) Kabeleingänge als Standardausführung

 �ƒ Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung

 �ƒ Drehbarer Klemmenkasten

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Serviceboxen in Flughallen

 �ƒ Munitionslager

 �ƒ Batterielager

 �ƒ Chemische Anlagen

 �ƒ Container

 �ƒ Staubige Umgebungen

 �ƒ Explosive Lagerbestände

 �ƒ Feuerwerkherstellung

 �ƒ Treibstoffservice

 �ƒ Gasanlagen

 �ƒ Offshore-Anlagen

 �ƒ Farb- / Lösemittellager

 �ƒ Zuckerraffinerie

ZERTIFIZIERUNG

ATEX / IECEx 

 II 2 G / D 

Ex d IIC T2...T4 Gb (Zone 1 und 2)

Ex t IIIC T300 °C...T135 °C Db (Zone 21 und 22)

CU TR (EAC) 

1Ex db IIC T4...T2 Gb X 

Ex tb IIIC T135 °C...T300 °C Db X

KGS 

Auf Anfrage verfügbar

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-60 °C bis +60 °C (je nach Umgebungsbedingungen, die 

mit SEICO abzusprechen sind)

STEUERUNG

Extern einstellbares Thermostat für eine 

Umgebungstemperatur von 0 °C bis 40 °C

GEHÄUSE

Stahl, pulverbeschichtet

MONTAGE

Vorgebohrte Füße in Standardausführung. Die Heizer 

müssen horizontal montiert werden, sodass die Luft frei

zirkulieren kann.

LEISTUNG

500 W bis 2 kW

SPANNUNG

Einphasig: 110 V bis 120 V und 230 V bis 254 V

Spannungstoleranz: max. +0 % / -10 %

TEMPERATURKLASSE

T2, T3 und T4 verfügbar
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Lufterhitzer | FCR
Raumheizkörper
für explosionsgefährdete Bereiche

Die hochbelastbare Stahlblechkonstruktion und die gerippten Edelstahlelemente verleihen der FCR-Serie eine 

außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die FCR-Serie ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert, in 

denen die brennbare Atmosphäre eine IIA-, IIB- oder IIC-Gasgruppe ist.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Schutzart IP67

 �ƒ Kleine Basisfläche, nimmt nur geringen Raum ein

 �ƒ Geneigtes Oberteil, um das Ablegen von Gegenständen auf dem Gitter zu verhindern

 �ƒ Boden- oder Wandmontage

 �ƒ Integrierter Kabelanschluss-Bereich

 �ƒ Gerippte Elemente aus Incoloy 800 für eine lange Lebensdauer

 �ƒ Glänzend graue, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion

 �ƒ Als Option mit Thermostat für die Steuerung der Raumtemperatur

 �ƒ 2 × M20 (temporär eingesteckte) Kabeleingänge als Standard

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Serviceboxen in Flughallen

 �ƒ Batterielager

 �ƒ Chemische Anlagen

 �ƒ Containerbeheizung

 �ƒ Frostschutz

 �ƒ Treibstoffservice

 �ƒ Gasanlagen

 �ƒ Offshore-Anlagen

 �ƒ Lagerbereiche

ZERTIFIZIERUNG

ATEX / IECEx 

 II 2 G 

Ex e IIC T3...T2 Gb. Zone 1 und 2 (IP67)

CU TR (EAC) 

1Ex e II T4...T2 Gb

CSA  

Zertifizierung in Kürze erhältlich

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-60 °C bis +40 °C

STEUERUNG

Wenn erforderlich, können die Heizer über ein als  

Option eingebautes Thermostat oder über abseits 

montierte SEICO Thermostate gesteuert werden. 

Verfügbar für explosionsfreie (sichere) oder 

explosionsgefährdete Bereiche.

ELEMENTE

Einzeln austauschbare, gerippte Heizelemente, mit 

hochwertigem 80/20-Nickel-Chrom-Heizleiterdraht, 

Magnesiumverdichtung, Incoloy 800 Umhüllung

GEHÄUSE

Stahl für schwere Betriebsbedingungen

MONTAGE

Wand- oder Bodenmontage über Haken / Füße

LEISTUNG

Standard-Heizleistungen 1 kW, 2 kW und 3 kW

SPANNUNG

Einphasig: 110 V bis 120 V und 230 V bis 254 V

Dreiphasig: 380 V bis 440 V, je nach Ausführung
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Lufterhitzer | FLR
Flüssigkeitsgefüllter Raumheizkörper
für explosionsgefährdete Bereiche

Die flüssigkeitsgefüllten Elektroheizer der FLR-Reihe wurden speziell für die Beheizung von Gefahrenbereichen der Zonen 1 

und 2 bzw. 21 und 22 entwickelt, in denen Staubpartikeln in der Luft besondere Bedeutung zukommt. Unsere FLR-A-Serie 

wird komplett mit einem extern einstellbaren Regelthermostat geliefert.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Niedrige Oberflächentemperatur

 �ƒ Schutzart IP6X

 �ƒ Voreingestelltes Steuerthermostat für die Oberflächentemperatur

 �ƒ Als Option extern einstellbares Steuerthermostat

 �ƒ Bodenmontage

 �ƒ Heizkörper gefüllt mit einer Wasser / Glykol-Mischung

 �ƒ Robuster Aufbau

 �ƒ Manuelle Rücksetzung bei Überhitzung, um sicherzustellen, dass die Oberflächentemperatur des Heizkörpers 

nie 80 °C überschreitet

 �ƒ 2 × 25 mm (eingesteckte) Kabeleingänge als Standard

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Munitionslager

 �ƒ Chemieanlagen

 �ƒ Lagerhäuser

 �ƒ Staubige Umgebung

 �ƒ Sprengstofflager

 �ƒ Feuerwerkherstellung

 �ƒ Laboratorien

 �ƒ Zuckerraffinerie

ZERTIFIZIERUNG

ATEX 

 II 2 G / D 

Ex d IIC T6 Gb (Gas) geeignet für Zone 1 und 2

Ex t IIIC T85 °C Db (Staub) geeignet für Zone 21 und 22

CU TR (EAC) 

1Ex db IIC T6 Gb X 

Ex tb IIIC T85 °C Db X

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-20 °C bis +40 °C

STEUERUNG

Voreingestelltes Steuerthermostat für die Heizkörper-

Oberflächentemperatur und manuelle Rücksetzung 

durch Temperaturbegrenzer (optional: extern 

einstellbares Steuerthermostat)

ELEMENTE

Langlebiges Heizelement aus Edelstahl SS321 / 1.4541 

mit qualitativ hochwertigem, in Magnesiumoxid-

Isolierpulver eingepresstem,  80/20 Nickel-Chrom-

Widerstandsdraht

GEHÄUSE

Aluminiumguss

MONTAGE

Bodenmontage mit geschweißten Füßen und 

Wandbefestigungshaken

HEIZKÖRPER

Stahlblech mit weißer Pulverbeschichtung in RAL 9010

LEISTUNG

Standard 1 kW, 2 kW und 3 kW

SPANNUNG

Einphasig: 230 V bis 240 V
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Lufterhitzer | STW
Industrieller Raumheizkörper

Die hochleistungsfähigen Konvektoren der Lufterhitzer- Baureihe vom Typ STW eignen sich für mittelgroße Räume. Diese 

Einheiten können optional mit einem Thermostat mit einstellbaren Grenzwerten, mit einem extern montierten Thermostat 

oder auch mit Frostschutz geliefert werden.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Robuster Aufbau für schwere Betriebsbedingungen

 �ƒ Geeignet für Boden- oder Wandmontage

 �ƒ Geliefert mit Stopfbuchsen-Kabeleingängen

 �ƒ Schutzart IP66 wasser- und staubgeschützt

 �ƒ 1 × 25 mm (eingesteckter) Kabeleingang als Standard

 �ƒ Optional montierbares Thermostat für eine Umgebungstemperatur von 0 °C bis 40 °C

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Containerbeheizung

 �ƒ Krankabinen

 �ƒ Milchproduktion

 �ƒ Maschinenräume

 �ƒ Geräteräume

 �ƒ Frostschutz

 �ƒ Gewächshäuser

 �ƒ Wohnbereiche

 �ƒ Pumpstationen

 �ƒ Schiffe

 �ƒ Lager

 �ƒ Feuchträume

 �ƒ Werkstätten

KONSTRUKTION

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion in RAL 

9007 Grau

UMGEBUNGSTEMPERATUR

0 °C bis 40 °C

ELEMENTE

Rostfreier Stahl SS304 / V2A

GEHÄUSE

Pulverbeschichteter Aluminiumguss, Schutzart IP66

MONTAGE

Vorgebohrte Füße geeignet für Boden- oder 

Wandmontage; die Heizer dürfen nicht abgedeckt 

werden und müssen immer horizontal montiert werden.

LEISTUNG

1 kW, 2 kW und 3 kW verfügbar

SPANNUNG

Standardheizer für einphasige Spannungsversorgung 

110 V bis 120 V und 230 V bis 240 V
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Lufterhitzer | FUH
Gebläse- / Heizlüfter, explosionsgeschützt

Die FUH-Serie bietet eine kompakte, leistungsstarke Luftheizungslösung, die sich für große Räume eignet. Das flexible 

Design ermöglicht es, den FUH entsprechend den Kapazitätsanforderungen und der bauseitigen Stromversorgung zu 

konfigurieren.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Wetterfest IP56

 �ƒ Schutz gegen Überhitzung

 �ƒ Kühlerabdeckung mit regulierbarer Winkelstellung 

 �ƒ Optional Thermostat für die Überwachung der Raumtemperatur

 �ƒ 2 × 25 mm (eingesteckte) Kabeleingänge als Standard

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Munitionslager

 �ƒ Bohrplattform

 �ƒ FPSO-Schiffe / Erdölgewinnung

 �ƒ FLNG-Schiffe / Erdgasgewinnung

 �ƒ Frostschutz

 �ƒ Hubinsel / Ölförderung

 �ƒ Schmierölkühler für Gasturbinen

 �ƒ Offshore-Plattformen

 �ƒ Ölraffinerien

 �ƒ Petrochemieanlagen

 �ƒ Kläranlage

 �ƒ Lösungsmittelrückgewinnung

ZERTIFIZIERUNG

ATEX 

 II 2 G 

Ex d IIC T3 Gb für Verwendung in Zone 1 und 2

CU TR (EAC) 

1Ex db IIC T3 Gb

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-40 °C bis +40 °C

STEUERUNG

Auf Anfrage können die Heizgeräte von einer 

Produktreihe extern montierter Thermostate gesteuert 

werden. Verfügbar für explosionsfreie (sichere) oder 

explosionsgefährdete Bereiche

ELEMENTE

Heizelement mit hochwertigem 80/20-Nickel-

Chrom-Heizleiterdraht mit Magnesiumverdichtung, 

Oxydationsschutzpulver und korrosionsbeständige 

Incoloy 825 Metallhülle

GEHÄUSE

Grauer pulverbeschichteter Stahl

LEISTUNG

9 kW bis 30 kW

SPANNUNG

Heizer und Motor: 415 V Anschluss, geeignet zur 

Verwendung von 380 V bis 415 V und bis zu 440 V für 

9 kW-, 12 kW-, 15 kW- sowie 30 kW-Modell, 3-phasig 

(4-adrig STERN); 20 kW-Modell, 3-phasig (3-adrig 

DREIECK); lieferbar für aktuelle Offshore 480 V 

Standard-Versorgung, alle 3-phasig (3-adrig DREIECK)

Steuerungen: bis 230 VAC, 1-phasig
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Lufterhitzer | MFH „Bulldog“
Tragbarer Gebläse- / Heizlüfter, explosionsgeschützt

Der „Bulldog” von SEICO ist der weltweit erste wirklich tragbare Lufterhitzer für explosionsgefährdete Bereiche. Er 

verbindet effizientes Design mit einfacher Funktionalität und bietet eine tragbare Heizlösung für den Einsatz in gefährlichen 

Atmosphären der Zonen 1 / 2 (IIB+H2) bzw. Zonen 21 oder 22 (IIIC).

�N�Y�f�h�]�Ã�n�]�Y�f�h���b�U�W�\���X�Y�b���b�Y�i�Y�b���B�c�f�a�Y�b���9�B���=�G�C���,�$�$�+�-�!�'�*���i�b�X���9�B���=�G�C���,�$�$�+�-�!�'�+���Z�’�f���_�c�b�g�h�f�i�_�h�]�j�Y���G�]�W�\�Y�f�\�Y�]�h� ���]�g�h���X�Y�f���È�6�i�`�`�X�c�[�¸���V�Y�f�Y�]�h��

für „Plug & Play“ mit der Option, entweder einen Stecker oder eine feste Verkabelung an eine Isolatoreinheit anzuschließen.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Kompaktes und robustes Gehäuse sowohl für Onshore- als auch für den Offshore-Einsatz

 �ƒ Tragbar und leichte Handhabung; Bedienung durch einen einzelnen Benutzer möglich

 �ƒ Kann mit langem, freiem Kabel geliefert werden, um Wärme dorthin zu bringen, wo Sie sie benötigen

 �ƒ Die Wärme kann in zu beheizende Teilbereiche geleitet werden. Alternativ können mittelgroße Räume auf eine 

angenehme Betriebstemperatur erwärmt werden.

 �ƒ Das Design des „Bulldog” erhöht die Effizienz und sorgt für einen wärmeren Luftstrom bis zu einer Entfernung 

von 5 m

 �ƒ Temperaturklassen T3 und T4 verfügbar

ZERTIFIZIERUNG

ATEX / IECEx / CU TR (EAC) 

 II 2 G D Ex h 

Ex db eb IIB+H2 T3...T4 Gb 

Ex tb IIIC T200 °C...T135 °C Db

CSA  (USA) 

Zertifizierung in Kürze verfügbar

HAUPTMATERIALIEN

Gehäuse: PA66 30 % mit EMV-Abschirmung

Lüfterrad: PA66 30 % mit EMV-Abschirmung und 

epoxidbeschichteter Aluminiumnabe

Ex d-Gehäuse: Eloxiertes, stranggepresstes Aluminium

Ex e-Gehäuse: Edelstahl

Motorgehäuse: Epoxidbeschichtetes Aluminium

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-40 °C bis +40 °C

SCHUTZART

IP65

GEWICHT

28 kg, ohne Kabel und optionale Komponenten

ELEMENTE

Rippenrohrelemente aus Edelstahl

ABMESSUNGEN

Länge 475 mm, Breite 470 mm, Höhe 530 mm

MONTAGE

Verstellbare Füße an jeder Ecke ermöglichen einen 

stabilen Stand auf unebenem Untergrund.

LEISTUNG

2,5 kW bis 6 kW

SPANNUNG

Einphasig: 110 V bis 277 V

Dreiphasig: 380 V bis 690 V, 50 Hz / 60 Hz

WARENZEICHEN

EU IPO eingetragene Marke: 06118069

TEMPERATURKLASSE

T3 und T4 verfügbar

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Gewebepflege

 �ƒ Lokale Beheizung

 �ƒ Offshore-Container

 �ƒ Ölbohrinseln

 �ƒ Ölraffinerien

 �ƒ Lacktrocknung

 �ƒ Lackierereien

 �ƒ Produktionsplattformen

 �ƒ Spritzkabinen
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Lufterhitzer | LFH und XLFH
Tragbarer Gebläse- / Heizlüfter, explosionsgeschützt

ZERTIFIZIERUNG

ATEX / IECEx / CU TR (EAC) 

 II 2 G D Ex h 

Ex db eb IIB+H2 T3...T4 Gb

Ex tb IIIC T200 °C...T135 °C Db

CSA  (USA) 

Zertifizierung in Kürze verfügbar

HAUPTMATERIALIEN

Gehäuse: Edelstahl

Lüfterrad: PA66

Elemente: Rippenrohrelemente aus Edelstahl

Ex e-Gehäuse: Edelstahl

Ex d-Gehäuse: Eloxiertes, stranggepresstes Aluminium

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-40 °C bis +40 °C

ABMESSUNGEN

LFH: Länge 540 mm, Breite 600 mm, Höhe 600 mm

XLFH: Länge 690 mm, Breite 720 mm, Höhe 680 mm

MONTAGE

Standardmäßig Boden-, Wand- oder Deckenmontage 

möglich

LEISTUNG

Bis zu 20 kW (40 kW mit SEICO Advanced Controls)

SPANNUNG

Dreiphasig: 380 V bis 690 V, 50 Hz / 60 Hz

TEMPERATURKLASSE

T3 und T4 verfügbar

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Gewebepflege

 �ƒ Lokale Beheizung

 �ƒ Offshore-Container

 �ƒ Ölbohrinseln

 �ƒ Ölraffinerien

 �ƒ Lacktrocknung

 �ƒ Lackierereien

 �ƒ Produktionsplattformen

 �ƒ Spritzkabinen

Der LFH und XLFH-Heizlüfter von SEICO kombiniert überlegene Effizienz mit einfacher Funktionalität und bietet die 

Heizlösung der nächsten Generation für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen, in denen die Atmosphäre als Zone 1 

oder 2 (IIB+H2) eingestuft ist.

Der LFH und XLFH kann bei Umgebungstemperaturen von -40 °C bis +40 °C betrieben werden und verfügt über ein 

Edelstahlgehäuse, das für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit sorgt. Das Gehäuse verfügt über einen Rahmen, der 

zahlreiche Montagemöglichkeiten an Böden, Wänden und sogar Decken bietet.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Robustes Edelstahlgehäuse

 �ƒ Für Onshore- als auch für Offshore-Einsatz geeignet

 �ƒ Die Wärme kann in zu beheizende Teilbereiche geleitet werden. Alternativ können mittelgroße Räume auf eine 

angenehme Betriebstemperatur erwärmt werden.
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Temperatursensoren, Steuerungen, Thermostate |
AFT, HFT & RFT
SEICO liefert eine vollständige Palette von Thermostaten und anderen Temperaturmessgeräten in wetterfesten 

oder explosionsgeschützten Gehäusen, die unsere Elektroheizer ergänzen. Alle Thermostate sind für den Einsatz in 

explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert, in denen die Atmosphäre als Gasgruppe der Zone 1 oder 2 (IIA, IIB, IIC) 

eingestuft ist.

AFT

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE LUFT- / PROZESS SENSOR-THERMOSTATE

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Zertifiziert laut ATEX-Geräte-Direktive und 

IECEx  II 2 G / D Ex d IIC T6 Gb (Gas) 

Ex t IIIC T85 °C Db (Staub) IP6X und CU TR 

(früher GOST) Standards

 �ƒ Optional externe Regelung, ermöglicht 

schnelle, präzise und variable Steuerung für 

Luftanwendungen

 �ƒ Wandmontage

 �ƒ Geeignet für Umgebungstemperaturen von 

-60 °C bis +60 °C

 �ƒ Aluminiumgussgehäuse, wetterfest IP6X

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Schutzart IP66 / Typ NEMA 4X

 �ƒ Wandmontage

 �ƒ SS316 / V4A rostfreies Stahlgehäuse

 �ƒ Geeignet für Umgebungstemperaturen 

von -60 °C bis +60 °C

HFT

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE LUFT-SENSOR-THERMOSTATE

RFT

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE PROZESS-SENSOR-THERMOSTATE

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Geeignet zur Verwendung in Prozesstanks 

und Flüssigkeitsbehältern

 �ƒ Aluminiumgussgehäuse wetterbeständig IP6X

 �ƒ Geeignet für Umgebungstemperaturen von 

-20 °C bis +40 °C

 �ƒ Montage mittels Gewinde oder Flansch

 �ƒ 1 × M20 und 1 × M25 (eingesteckter) 

Kabeleingang als Standard
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Temperatursensoren, Steuerungen, Thermostate | 
HIH explosionsgeschützte Geber-Gehäuse

Die HIH Produktreihe von Instrumentengehäusen ist für die Mehrzahl der Marken von Gebern und Klemmenkästen 

vorgesehen. SEICO fördert die Verwendung der bevorzugten Produktreihe von WIKA® Temperaturgebern, es können jedoch 

auch leere Gehäuse oder Spezialanfertigungen auf Anfrage geliefert werden. Die Installation an weiteren Produkten von 

Siemens®, Rosemount® oder Yokogawa® ist möglich.

Die HIH Instrumentengehäuse sind zertifiziert für die Anwendung in Gefahrenbereichen, deren Atmosphären als Gasgruppe 

Zone 1 oder 2 (IIA, IIB, IIC) oder Staubgruppe Zone 21 oder 22 (IIIA, IIIB, IIIC) eingestuft sind.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Zertifiziert laut ATEX-Geräte-Direktive und IECEx  II 2 G / D Ex d IIC T6 (Gas) Ex tD A21 T85 °C (Staub)

 �ƒ CU TR (EAC) zertifiziert

 �ƒ Schutzart IP66

 �ƒ Gehäuse aus rostfreiem Stahl SS316 / V4A

 �ƒ Optional Sichtglas für Geber-LCD-Displays

 �ƒ M20 Kabeleingänge (2 Standard, 4 maximal)

 �ƒ Geeignet für Umgebungstemperaturen von -50 °C bis +60 °C

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Temperaturmessung und Displays für alle 

Anwendungen

 �ƒ Eignet sich für alle wesentlichen Marken von oben 

montierten Prozessgebern

 �ƒ Prozesstemperaturmessung in 

explosionsgefährdeten Bereichen

 �ƒ Schutzrohrausführungen verfügbar

 �ƒ Maschinen- und Anlagenbau, Energietechnik, 

Heizung, Ventilation und Kühlung

WIKA ist eine eingetragene Marke der WIKA Alexander Wiegand GmbH

Siemens ist eine eingetragene Marke der Siemens AG

Rosemount ist eine eingetragene Marke der Rosemount Inc

Yokogawa ist eine eingetragene Marke der Yokogawa Electric Corp
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Temperatursensoren, Steuerungen, Thermostate |
FXT Thermostate
Die FXT-Thermostate sind eine Reihe kompakter Thermostate für explosionsgefährdete Bereiche, die ein intelligentes und 

energieeffizientes Temperaturmanagement für Heizungen bis 2 kW ermöglichen und (auf Anfrage) mit kundenspezifischen 

Sollwerten nach individuellen Anforderungen ausgeführt werden können.

Die FXT-Thermostate wurden als Ergänzung zu den Lufterhitzern der FX- und FXE-Serie entwickelt, können aber auch für viele 

andere eigenständige Anwendungen eingesetzt werden. Darüber hinaus sind sie für den Einsatz in explosionsgefährdeten 

Bereichen zertifiziert, in denen die Atmosphäre als Zone 1 oder 2 (IIA, IIB, IIC) Gasgruppe oder Zone 21 oder 22 (IIIA, IIIB, 

IIIC) Staubgruppe eingestuft ist.

FXT-M

GEKAPSELTE INLINE-THERMOSTATE

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Thermostate für größere Heizer (bis 2 kW)

 �ƒ Erhältlich in den Varianten Remote (FXT-DR) oder Inline (FXT-DI)

 �ƒ Standardmäßig 3 m Kabel im Lieferumfang enthalten (bis zu 10 m auf Anfrage)

 �ƒ Geeignet für Umgebungstemperaturen von -50 °C bis +180 °C

 �ƒ Spannungsversorgung bis zu 277 V

FXT-DI und FXT-DR

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE THERMOSTATE

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Gekapselte Thermostate für kleine und 

mittlere Heizer

 �ƒ Standardmäßig 3 m Kabel im Lieferumfang 

enthalten (bis zu 10 m auf Anfrage)

 �ƒ Geeignet für Umgebungstemperaturen von 

-50 °C bis +180 °C

 �ƒ Spannungsversorgung bis zu 277 V
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Heizeinsätze | FP 
Explosionsgeschützte Heizeinsätze

Die explosionsgeschützten Elektro-Heizeinsätze der FP-Serie sind eine robuste und hochflexible Lösung zur Erwärmung 

von Prozessflüssigkeiten in Tanks oder Druckbehältern. Sie sind mit verschiedenen Heizelementtypen ausgestattet, die 

sich ideal für das direkte Eintauchen in Flüssigkeiten und Gase eignen.

Die Heizer sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert, in denen die Atmosphäre als Gasgruppe 

der Zone 1 oder 2 (IIA, IIB, IIC) oder als Staubgruppe der Zone 21 oder 22 (IIIA, IIIB, IIIC) eingestuft ist.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Gehäuse aus Stahl oder Edelstahl SS316 / V4A (optional mit Epoxidlackierung)

 �ƒ Diverse Stab-, Kern- und Kartuschenelemente

 �ƒ Mit eingebauten Prozesstemperatur-Sensoren erhältlich

 �ƒ Montage des Heizeinsatzes mittels Gewinde oder Flansch für die Industrie

 �ƒ Vorgesehen für horizontalen Einbau (Version für vertikalen Einbau verfügbar auf Anfrage)

 �ƒ Kann für hohe Prozesstemperaturen mit einem separaten Klemmenkasten geliefert werden

ZERTIFIZIERUNG

ATEX / IECEx 

 II 2 G D 

Ex d IIC T1...T6 Gb. Zone 1 und 2

Ex tb IIIC T450 °C...T85 °C Db. Zone 21 und 22 (IP66)

CSA  (USA / CAN) 

Klasse I, Abteilung 1, Gruppen A, B, C, D. T1...T6. 

Gehäusetyp 4 (NEMA 4) Auftragsart 4X (NEMA 4X) 

CAN: Ex d IIC; T1...T6 Gb (IP66) 

USA: Klasse I, Zone 1, AEx d IIC; T1...T6 Gb (IP66)

Weitere Zertifikate:  

CU TR (EAC), KGS, CNEx, CCOE (CCEs), Inmetro

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-60 °C bis +60 °C

STEUERUNG

Übertemperaturschutz für den Erhitzer ist Standard 

(optional können Prozesstemperatur-Sensoren 

als Thermostate, Widerstandsthermometer oder 

Thermoelemente vorgesehen werden).

ELEMENTE

Verschiedene Beschläge verfügbar. Der Standardheizer 

besteht aus einem einzigen Element (oder mehreren 

Kernen / Kartuschen), das in einen Montageflansch 

eingesetzt wird.

Heizelement: Verschiedene Heizelemente, bestehend 

aus 80/20 NiCr-Widerstandsdraht, verdichtet 

mit MgO-Isolierpulver, ummantelt mit Incoloy- 

oder Edelstahlmantel. Elemente gesichert durch 

Klemmverschraubungen, Lötung oder Verschweißung.

Kern: Herausziehbarer Kern aus hochwertigem 80/20 

NiCr-Widerstandsdraht, ummantelt mit bündigen oder 

verlängerten Rohren, in keramischen Formern.

Kartusche: Herausnehmbare Kartusche aus SS304 / 

V2A und SS316L / V4A Edelstahl, bestehend aus 80/20 

NiCr Widerstandsdraht, ummantelt mit SS316L / V4A 

Edelstahl. Kartuschen gesichert durch Verschweißung.

GEHÄUSE

Stahl oder rostfreier Stahl SS316 / V4A, externe und 

interne Erdung, verschraubter Klemmenkasten (optional 

Epoxydbeschichtung)

MONTAGE

Gewinde oder Flansch aus einem beliebigen Werkstoff 

kann im Rahmen der Entwurfsparameter angegeben 

werden. Der Klemmenkasten des Heizers kann je nach 

Prozesstemperatur direkt angebaut oder in Entfernung 

vorgesehen werden.

LEISTUNG

Je nach Kundenanforderung

SPANNUNG

Beliebige Spannungsversorgung bis 690 V (600 V CSA)

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Kondensationsschutz

 �ƒ Kesselausrüstung

 �ƒ Wasch- und Spülbehälter

 �ƒ Kompressoren

 �ƒ Frostschutz

 �ƒ Wärmeübertragungssysteme

 �ƒ Heizmedien

 �ƒ Schmierölbehälter

 �ƒ Ölabscheider

 �ƒ Ölsümpfe

 �ƒ Vorheizen von Öl / Wasser

 �ƒ Verfahrenstechnik

 �ƒ Kältepacks

 �ƒ Sicherheitsduschen

 �ƒ Tank-Heizung

 �ƒ Turbinen

 �ƒ Wasser- / Glykolkühlung
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Heizeinsätze | RFA 
Explosionsgeschützte Heizeinsätze

Die explosionsgeschützten RFA-Elektro-Heizeinsätze bieten eine leichte Prozesswärme-Lösung und können mit 

verschiedenen Heizelementtypen ausgestattet werden. Sie eignen sich für den Einbau in Prozesstanks, Notduschen, 

Motorsümpfen und anderen als explosionsgefährdet eingestuften Bereichen der Zone 1 oder 2 (Gasgruppen IIA, IIB, IIC).

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Klemmenkasten aus Aluminiumgusslegierung (optional Epoxidlackierung)

 �ƒ Diverse Stab-, Kern- und Kartuschenelemente

 �ƒ Mit eingebauten Temperatur-Sensoren erhältlich

 �ƒ Montage des Heizers mittels Gewinde oder Flansch

 �ƒ Vorgesehen für horizontalen Einbau (vertikaler Einbau verfügbar auf Anfrage)

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Kesselausrüstung

 �ƒ Reinigungs- und Spülanlagen

 �ƒ Frostschutz

 �ƒ Wärmeübertragungssysteme

 �ƒ Ölabscheider / Motorsumpf

 �ƒ Vorheizen von Öl / Wasser

 �ƒ Verfahrenstechnik

 �ƒ Kältepacks

 �ƒ Sicherheitsduschen / Notduschen

 �ƒ Wasser- / Glykolkühlung

ZERTIFIZIERUNG

ATEX 

 II 2 G 

Ex d IIC T3 bis T6 Gb Zone 1 und 2

CU TR (EAC) 

1Ex db IIC T6...T3 Gb X

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-40 °C bis +40 °C

STEUERUNG

Übertemperaturschutz ist für diesen Einsatz Standard

ELEMENTE

Verschiedene Beschläge verfügbar. Der Standardheizer 

besteht aus einem einzigen Element (oder mehreren 

Kernen / Kartuschen), das in einen Montageflansch 

eingesetzt wird.

Element / Stab: Maximal drei Heizelemente, bestehend 

aus 80/20 NiCr-Widerstandsdraht, verdichtet mit MgO-

Isolierpulver, ummantelt mit einem Incoloy 800/825 

oder SS304 / V2A, SS316L / V4A, SS321 / 1.4541 

Edelstahlmantel. Elemente gesichert durch Lötung oder 

Verschweißung.

Kern: Herausziehbarer Kern aus 80/20 NiCr-

Widerstandsdraht, ummantelt mit Stahl oder SS316L / 

V4A Edelstahl in keramischen Formern. Kerne gesichert 

durch Lötung oder Verschweißung.

Kartusche: Herausnehmbare Kartusche aus 

Edelstahl SS304 / V2A, bestehend aus 80/20 NiCr 

Widerstandsdraht, ummantelt mit Edelstahl SS316L 

/ V4A. Kartuschen gesichert durch Lötung oder 

Verschweißung.

GEHÄUSE

Aluminiumgusslegierung, äußere und innere 

Erdung, verschraubte Klemmenabdeckung (optional 

Epoxidlackierung)

MONTAGE

Die Elektro-Einsätze können innerhalb der 

Nennparameter an jedes Gewinde bzw. jeden Flansch 

aus jeglichem Material angepasst werden. Abhängig 

von den Anforderungen der Zertifizierung können 

die Klemmenkästen direkt oder in einiger Entfernung 

angebracht werden.

LEISTUNG

Anpassung an die Prozessanforderungen im Rahmen der 

Design- und Zertifizierungsparameter

SPANNUNG

Beliebige Spannungsversorgung bis 690 V
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Heizeinsätze | HB 
Industrielle Heizeinsätze

Die HB-Baureihe geschraubter oder geflanschter Elektro-Heizeinsätze ist eine kostengünstige Lösung für alle gewerblichen 

und industriellen Warmwasserspeicher, Prozesstankerwärmung, Kühlturm-Frostschutz und andere Anwendungen, die nicht 

korrosiv auf die eingesetzten Werkstoffe wirken. Die Einsätze der HB-Serie können mit einem einstellbaren Regelthermostat 

geliefert werden, der auf die jeweilige Anwendung abgestimmt ist.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Schutzart IP66

 �ƒ Robustes Aluminiumgehäuse oder Stahlgehäuse

 �ƒ Mit Steuer- und Temperaturbegrenzungs-Thermostaten (auf Anfrage)

 �ƒ Geeignet für einen Betriebsdruck bis 8 barü (höhere Betriebsdruckwerte auf Anfrage)

 �ƒ Alle Modelle mit Bestandscodes mit Incoloy 825 Elementen und 2 rostfreien seitlichen Thermostathülsen

 �ƒ Der Klemmenkasten kann zur endgültigen Wahl der Kabeleingangsposition gedreht werden

 �ƒ Stabile Befestigung aus Messing geschraubt 2”, 2¼” or 2½” BSPP, oder alternativ mit quadratischem 

Montageflansch

 �ƒ Bis zu zwei Kabeleingänge (Standard 1)

 �ƒ Standard-Heizeinsätze sind für horizontale Installation vorgesehen (Geräte für vertikale Installation 

auf Anfrage)

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Chemische Injektion

 �ƒ Reinigungs- und Spülanlagen

 �ƒ Lebensmittelverarbeitung

 �ƒ Wärmeübertragung

 �ƒ Heisswasser-Lagerbehälter

 �ƒ Vorheizen von Öl / Wasser

 �ƒ Prozess- und Kesselausrüstung
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Durchlauferhitzer | FP-MLH 
Mini-Reihe von explosionsgeschützten Erhitzern

Die SEICO-Produktreihe von explosionsgeschützten Mini-Durchlauferhitzern besteht aus einem Elektro-Heizeinsatz 

mit Schraubkappe oder Flansch, der in einem wärmeisolierten Behälter montiert wird. Sie sind für eine wirksame 

Wärmeübertragung an ein Medium (Flüssigkeit, Luft oder Gas) ausgelegt.

Das FP-MLH-Sortiment ist zertifiziert für die Anwendung in Gefahrenbereichen, deren Atmosphäre als Gasgruppe Zone 1 

oder 2 (IIA, IIB, IIC) eingestuft ist.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Schutzart IP66 oder NEMA 4 (nur FP4-MLH)

 �ƒ Auswahl von eingebauten und extern regulierbaren Prozesstemperatursensoren als Option

 �ƒ Behälter aus Stahl oder rostfreiem Stahl SS316 / V4A

 �ƒ Geeignet für Umgebungstemperaturen von -40 °C bis +40 °C (FP-MLH) und -60 °C bis +60 °C (FP4-MLH)

 �ƒ Standard-Stab- bzw. Heizelemente aus hochwertigem Incoloy oder Edelstahl für Wasser oder entnehmbare 

Keramikkernelemente für Öl

 �ƒ Sowohl für horizontale als auch vertikale Installation geeignet (bei vertikaler Anbringung muss sich der 

Klemmenkasten unten befinden)

 �ƒ FP4-MLH-Sortiment mit vielen Zulassungen erhältlich

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Wasserheizung: Waschräume, industrielle Waschanlagen, Heißwasserspeicherbehälter

 �ƒ Frostschutz: Vorstartsysteme für wassergekühlte Motoren, Feuerlöschgeräte, Ölwannenheizung

 �ƒ Wärmeübertragungsöle: Formen, Matrizen und Platten, geschlossene Regelkreise für Asphalt

 �ƒ Heizölheizung: Vorheizung / Viskositätsreduzierung

ZERTIFIZIERUNG

ATEX 

 II 2 G 

Ex d IIC T4 bis T6 Gb Zone 1 und 2

EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31

CU TR (EAC)

FP4-MLH auch zertifiziert nach:

ATEX / IECEx, CSA, Inmetro, KGS, CNEx, CCOE

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-40 °C bis +40 °C (FP-MLH) und -60 °C bis +60 °C  

(FP4-MLH)

ELEMENTE

Hochqualitäts-Nickel -Chrom-Widerstandsdraht;

Magnesiumoxidverdichtetes Isolierpulver und 

Ummantelung aus korrosionsbeständigem Incoloy 

825 / 800; entnehmbare Keramikkernelemente aus dem 

Stahl oder Edelstahl (SS316L / V4A) -gehäuse.

BETRIEBSDRUCK

Maximal zulässiger Betriebsdruck 10 barü (145 psig) je 

nach Ausführung

DESIGN-CODE

Gute Ingenieurs Praxis (SEP)

ISOLIERUNG

Mineralwolle

VERKLEIDUNG

Stahl oder rostfreiem Stahl SS304 / V2A

GEHÄUSE

Aluminiumgusslegierung mit höchstens zwei 

Kabeleingängen, externe und interne Erdung und 

verschraubter Klemmendeckel (FP4-MLH – aus Stahl 

oder SS316 / V4A Edelstahl)

LEISTUNG

Bis zu 12 kW für Wasseranwendungen und bis zu 3 kW 

für Ölanwendungen
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Durchlauferhitzer | HEWL / HEOL

Die SEICO HEWL und HEOL Produktreihe eignet sich für das Erhitzen aller Prozessmedien, die nicht korrosiv auf 

die verwendeten Werkstoffe wirken. Sie bieten eine saubere und wirkungsvolle Heizmethode für Anwendungen mit 

flüssigen Medien.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Wärmeisolierung und Verkleidung

 �ƒ Wetterfester Klemmenkasten IP66

 �ƒ Interne Steuerthermostate und Überhitzungsthermostat

 �ƒ Die FP Baureihe ist auch für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar

 �ƒ Andere Werkstoffe auf Anfrage

 �ƒ Vorgesehen für horizontalen Einbau (Version für vertikalen Einbau verfügbar auf Anfrage)

KONSTRUKTION

Schutzart IP66

ELEMENTE

Ummanteltes Heizelement (HEWL) aus Incoloy 800 bzw. 

825 oder Edelstahl 316L bzw. SS304 V2A oder Element 

mit entnehmbarem Keramikkern mit Gehäuse aus Stahl 

oder Edelstahl SS316 oder Kartuschentyp mit Gehäuse

BETRIEBSDRUCK

Bis zu 10 barü (145 psig), je nach Ausführung

DESIGN-CODE

Gute Ingenieurs Praxis (SEP)

BEHÄLTER

Stahl oder rostfreier Stahl SS316 / V4A

ISOLIERUNG

Mineralwolle

VERKLEIDUNG

Aluminium

LEISTUNG

Bis zu 200 kW (HEWL) und bis zu 120 kW (HEOL), 

je nach Anwendung

SPANNUNG

Spannungsversorgung bis zu 690 V

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Vorheizen von Motorgehäusen

 �ƒ Heizöle

 �ƒ Wärmeträgeröle

 �ƒ Indirekte Heizung von Flüssigkeiten

 �ƒ Industrielle Wasch- und Spülanlagen

 �ƒ Vorwärmen von Schmieröl

 �ƒ Aufrechterhaltung der Temperatur von 

Lagerbehältern

 �ƒ Anwärmen von minderwertigen Restölen für 

Brenner und Motoren

 �ƒ Bodenheizanlagen
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Durchlauferhitzer | Ex d
explosionsgeschützte Elektroerhitzer

Dieser Ex d zertifizierte Durchlauferhitzer eignet sich für das Erhitzen aller Prozessmedien, die nicht korrosiv auf 

die verwendeten Materialien wirken. Sie bieten eine saubere und wirkungsvolle Heizmethode für Anwendungen mit 

flüssigen Medien.

Die Ex d geprüfte Produktreihe ist zertifiziert für die Anwendung in Gefahrenbereichen, deren Atmosphären als Gasgruppe 

Zone 1 oder 2 (IIA, IIB, IIC) oder Staubgruppe Zone 21 oder 22 (IIIA, IIIB, IIIC) eingestuft sind.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Thermische Isolierung und Verkleidung

 �ƒ Wetterfestes Anschlussgehäuse IP66

 �ƒ Interne Steuerthermostate und Überhitzungsthermostat

 �ƒ Alternative Konstruktionsmaterialien verfügbar

 �ƒ Für horizontale Montage (Version für vertikale Montage auf Anfrage)

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Vorheizen von Motorgehäusen

 �ƒ Heizöle

 �ƒ Wärmeträgeröle

 �ƒ Indirekte Heizung von Flüssigkeiten

 �ƒ Industrielle Wasch- und Spülanlagen

 �ƒ Vorwärmen von Schmieröl

 �ƒ Aufrechterhaltung der Temperatur von 

Lagerbehältern

 �ƒ Anwärmen von minderwertigen Restölen für 

Brenner und Motoren

 �ƒ Bodenheizanlagen

ZERTIFIZIERUNG

ATEX / IECEx 

 II 2 G / D Ex d IIC T1 bis T6 Gb Zone 1 und 2

ATEX / IECEx Ex tb IIIC T450 °C bis T85 °C Db 

Zone 21 und 22 (IP66)

CSA (CEC / NEC) 

Klasse I, Abteilung 1, Gruppen A, B, C, D; T1 bis T6, 

Gehäusetyp / NEMA 4 oder 4X

CSA (CEC) 

Ex d IIC; T1 bis T6 Gb, IP66 (Canada)

CSA (NEC) 

Klasse I, Abteilung 1, AEx d IIC; T1 bis T6 Gb, IP66 (USA)

CU TR (EAC), KGS, CNEx, CCOE (CCEs), Inmetro

KONSTRUKTION

IP66

NENNGRÖßEN

Bis zu 120 kW (je nach Anwendung)

ELEMENTE

Ummanteltes Heizelement aus Incoloy 825 oder 

Edelstahl SS316L / V4A oder Element mit entnehmbarem 

Keramikkern mit Gehäuse aus Stahl oder Edelstahl 

SS316L / V4A

BETRIEBSDRUCK

Bis zu 10 barü (145 psig), je nach Kundenvorgabe

DESIGN-CODE

Gute Ingenieurs Praxis (SEP)

BEHÄLTER

Stahl oder rostfreier Stahl SS 316 / V4A

ISOLIERUNG

Mineralwolle

VERKLEIDUNG

Aluminium

SPANNUNG

Spannungsversorgung bis zu 690 V (600 V CSA)
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Durchlauferhitzer | Druckstabiler 
Elektro-Guss-Erhitzer, explosionsgeschützt

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Explosionsgeschützt und IP66

 �ƒ Isolierung aus Zellglas mit Edelstahlverkleidung

 �ƒ Auslegungsdruck bis 660 barü

 �ƒ Auslegungstemperatur bis 400 °C

 �ƒ Sensoren für Prozesskontrolle und Übertemperaturschutz: RTD Pt100, Thermoelement Typ K oder Thermostat

 �ƒ Vertikale oder horizontale Montage an Wand oder Boden

 �ƒ Mehrere Heizelemente ermöglichen eine Stufensteuerung, alternativ kann eine Halbleiterrelais- oder 

Thyristorsteuerung verwendet werden

 �ƒ Rohrschlange Materialien: Edelstahl 316L, Duplex S31803, Super Duplex S32760 (andere einschließlich 

Nickellegierungen auf Anfrage erhältlich)

 �ƒ Prozessanschlüsse sind verfügbar als Standard Flansch oder Schneidringverbindung bzw. Klemmverschraubung

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Sperrgas, Brenngas

 �ƒ Luft

 �ƒ Dampf

 �ƒ Erdgas

 �ƒ Biogas

 �ƒ Instrumentenluft

 �ƒ Stickstoff

 �ƒ CO2

 �ƒ Lösemittel

 �ƒ Lackheizung

 �ƒ Pasteurisierung

 �ƒ Druckregelstationen (Joule-Thomson)

ZERTIFIZIERUNG

ATEX / IECEx 

 II 2 G / DEx d IIC T1 bis T6 Gb

Ex tb IIIC T85 bis T450 °C Db IP66

EN / IEC 

EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, 

EN/IEC 60079-31

CE Marke 

In Übereinstimmung mit den gültigen EG-Richtlinien

Sonstige 

CCOE, KGS, Inmetro, CSA, CU TR (EAC), CEC / NEC 500

HAUPTMATERIALIEN

Gusskörper: LM25 Marine-Aluminium (Al-Si7Mg)

Isolierung: Zellglas-Isolierung (-260 °C / +430 °C)

Verkleidung: Natürliche Oberfläche aus Edelstahl 

(unlackiert) ASTM A366 TP316 2B oder lackierter 

Weichstahl

Prozess Rohrschlange: Edelstahl 316L oder Duplex Stahl 

S31803, alle mit NACE MR1075-Konformität

ELEMENTE

XX Klein: Haarnadel-Typ 316 L ummantelt mit 80 / 20 Nickel-

Chrom-Widerstandsdraht eingebettet in hochreinem 

Magnesiumoxid zur Erwärmung der im Aluminiumdruckguss 

eingegossenen Prozess-Rohrschlange

X Klein: Kartuschen-Typ Edelstahl 316 L, ummantelt mit 

80 / 20 Nickel Chrom Widerstandsdraht, eingebettet 

in hochreinem Magnesiumoxid zur Erwärmung der im 

Aluminiumdruckguss eingegossenen Prozess-Rohrschlange

Klein / Mittel / Groß: Haarnadel-Typ mit Nickellegierung 

N08800 (Alloy 800), ummantelt mit 80/20 Nickel-

Chrom-Widerstandsdraht, eingebettet in hochreinem 

Magnesiumoxid zur Erwärmung der im Aluminiumdruckguss 

eingegossenen Prozess-Rohrschlange

HEIZLEISTUNG

XX Klein: bis zu 3 kW

X Klein: bis zu 10 kW

Klein: bis zu 24 kW

Mittel:  bis zu 40 kW

Groß: bis zu 70 kW

DESIGN-CODE

Entwicklung nach "Guter Ingenieurpraxis" (Sound 

Engineering Practice) gemäß DGRL (PED) zur 

Installation in der Europäischen Union; entworfen in 

Übereinstimmung mit ASME B31.3, EN 13445 oder 

PD5500

SPANNUNG

Bis zu 690 VAC

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Stahlguss oder Edelstahl

Das Sortiment der SEICO Gussheizungen bietet eine 

kompakte und effiziente Heizlösung für Flüssigkeiten 

oder Gase mit konstantem Durchfluss. Die 

gegossenen Umlaufheizungen werden aus folgenden 

Gründen zunehmend gegenüber herkömmlichen 

Druckbehälterheizgeräten ausgewählt:

 �ƒ Kosteneffizienz

 �ƒ Gleichmäßige Wärmeverteilung

 �ƒ Schnelle Verfügbarkeit

 �ƒ Resistenz gegen interne Vibrationen

 �ƒ Kompakte Größe mit Standfuß

 �ƒ Erhöhte Sicherheit durch Ummantelung

 �ƒ Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer

 �ƒ Geeignet für hohe Prozessdrücke

 �ƒ Ausgezeichnete Wärmeübertragung aus dem 

Aluminiumgussgehäuse

Das Design beinhaltet elektrische Heizelemente und 

eine indirekte Prozess-Rohrschlange, eingebettet 

in Aluminiumguss und bietet ausgezeichnete 

Wärmeübertragungseigenschaften in Verbindung mit 

niedrigen Oberflächentemperaturen.
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Heiz- & Kühlsysteme |
Temperiergeräte für Umlaufmedium Thermalöl

SEICO Temperiergeräte zum gradgenauen Heizen und Kühlen sind abgestimmt auf kundenspezifische Anforderungen und

bieten z. B. mit der SIEMENS SPS S7 Kommunikationsmöglichkeiten zu übergeordneten Steuerungen und Anlagenleitständen.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Nahezu drucklos bis 320 °C

 �ƒ Umlauftemperaturen bis 320 °C / 350 °C / 380 °C oder sogar 400 °C

 �ƒ Leckagefreie, magnetgekuppelte Pumpe

 �ƒ Frequenzgeregelte Pumpenmotore

 �ƒ SEICO Autotune Funktion für Selbstoptimierung der Regelparameter für perfekte Ergebnisse

 �ƒ Elektrische oder pneumatische Regelventile

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Temperierung von Kalandern

 �ƒ Temperierung von Mischern

 �ƒ Temperierung von Knetern

 �ƒ Temperierung von Siebwechslern

 �ƒ Temperierung von Extrudern

LEISTUNGEN

Heizleistung Umlaufvolumen Temperatur

15 … 60 kW … 10 m³/h max. 380 °C

20 … 250 kW 10 … 30 m³/h max. 380 °C

30 … 2.800 kW 30 … 500 m³/h max. 400 °C

KÜHLLEISTUNGEN

Auf Anfrage, je nach Anwendung

PRIMÄRHEIZENERGIE

 �ƒ Strom

 �ƒ Heißwasser aus Ringleitung

 �ƒ Dampf

 �ƒ Öl-Ringleitung

 �ƒ Kombinationsbeheizung aus Strom, Wasser, Dampf und / oder Öl

STROM

WASSER

DAMPF

ÖL

ÖL
MHO 320 OC
MHO 350 OC

STROM WASSER DAMPFÖL
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Heiz- & Kühlsysteme |
Temperiergeräte für Umlaufmedium Wasser

SEICO Temperiergeräte zum gradgenauen Heizen und Kühlen sind abgestimmt auf kundenspezifische Anforderungen und 

bieten z. B. mit der SIEMENS SPS S7 Kommunikationsmöglichkeiten zu übergeordneten Steuerungen und Anlagenleitständen.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Nicht toxisches, nicht brennbares Umlaufmedium

 �ƒ Umweltfreundlich

 �ƒ Leckagefreie, magnetgekuppelte Pumpe

 �ƒ Frequenzgeregelte Pumpenmotore

 �ƒ SEICO Autotune Funktion für Selbstoptimierung der Regelparameter für perfekte Ergebnisse

 �ƒ Elektrische oder pneumatische Regelventile

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Temperierung von Kalandern

 �ƒ Temperierung von Mischern

 �ƒ Temperierung von Knetern

 �ƒ Temperierung von Siebwechslern

 �ƒ Temperierung von Extrudern

LEISTUNGEN

Heizleistung Umlaufvolumen Temperatur

15 … 60 kW … 10 m³/h max. 220 °C

20 … 250 kW 10 … 30 m³/h max. 230 °C

30 … 2.800 kW 30 … 500 m³/h max. 270 °C

KÜHLLEISTUNGEN

Auf Anfrage, je nach Anwendung

PRIMÄRHEIZENERGIE

 �ƒ Strom

 �ƒ Heißwasser aus Ringleitung

 �ƒ Dampf

 �ƒ Öl-Ringleitung

 �ƒ Kombinationsbeheizung aus Strom, Wasser, Dampf und / oder Öl

DAMPF

WASSER
MHW 140 OC
MHW 160 OC
MHW 200 OC
MHW 220 OC

ÖL

STROM

WASSER

DAMPF

ÖL

STROM WASSER DAMPFÖL
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Fahrzeugtechnik | Belüftung und Beheizung von 
Fahrerständen und Fahrgastraum

Mit diversen Anwendungen im Schienenverkehr ist SEICO seit 1976 weltweit erfolgreich vertreten. Beispiele für diese 

Anwendungen aus dem SEICO Produktportfolio sind u. a. Fußwärmplatten, Scheibenklaranlagen, individuelle Klimageräte 

bzw. Heizgeräte und Lüfter.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Stabile Stahlgehäuse, teilw. individuell anpassbar in der Optik

 �ƒ Geräuscharm

 �ƒ Optimale Funktionssicherheit und Lebensdauer

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Straßenbahnen

 �ƒ Busse

 �ƒ Trolleybusse (O-Bus) 

 �ƒ Zusatzheizung für Fahrerstände

 �ƒ Produktlösungen für Sonderfahrzeuge

HAUPTMATERIALIEN

Hochwertige Industriekomponenten, primär aus 

Edelstahl

ABMESSUNGEN

Individuell je nach Anwendungsfall definierbar 

MONTAGE

Jeweils individuell nach Anwendung, z. B. im Fahrerstand, 

Fahrgastraum oder auf dem Dach des Fahrzeuges

SPANNUNG

Div. Spannungsbereiche bis 900 V können abgedeckt 

werden. Konkrete Daten werden je nach Anwendungsfall 

in enger Abstimmung mit dem Kunden definiert.
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Fahrzeugtechnik | Elektrischer
Widerstandsheizer / Bremswiderstand

Der SEICO elektrische Widerstandsheizer / flüssigkeitsgekühlte Bremswiderstand dient in jahrelanger Anwendung der 

Transformation von z. B. überschüssiger Bremsenergie in thermische Energie, die an das Kühlmedium übergeht. Die sichere 

Anwendung basiert auf der räumlichen Trennung der strom- und flüssigkeitsführenden Leitungen sowie der Verwendung 

hochqualitativer Einzelkomponenten.

Auf Grund der Vielfältigkeit von SEICO Standardprodukten und individuellen Kundenspezifikationen ist der SEICO 

elektrische Widerstandsheizer / flüssigkeitsgekühlte Bremswiderstand bereits in zahlreichen Applikationen weltweit 

erfolgreich im Einsatz.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Variabel in der Einbauweise

 �ƒ Variantenvielfalt 

� � � y Diverse Standardprodukte im Portfolio 

 �y Erweiternte kundenspezifische Entwicklungen 

 �ƒ Kompaktes Design

 �ƒ Robuste Bauweise

 �ƒ Leistungsstarke Industriekomponenten

 �ƒ Optimale Funktionssicherheit und Lebensdauer

 �ƒ Jahrzehntelange Feldversuche in über 100 verschiedenen Fahrzeugen

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Brennstoffzellen Fahrzeuge

 �ƒ Elektro-Fahrzeuge

 �ƒ Trolleybusse (O-Bus)

 �ƒ Hybrid-Fahrzeuge

 �ƒ E-Truck und andere LKWs

 �ƒ Schifffahrt

 �ƒ Bergbau

 �ƒ Div. Sonderfahrzeuge

ZERTIFIZIERUNG

DIN, VDE; UVV, DGRL und DIN EN ISO 9001

HAUPTMATERIALIEN

Edelstahl 1.4301

UMGEBUNGSTEMPERATUR

i. d. R. -30 °C bis max. +95 °C je nach Typ

SCHUTZART

IP66 oder gem. Kundenspezifikation

UMLAUFMEDIUM

i. d. R. Wasser / Glykol - Gemisch 

ABMESSUNGEN

Je nach Typ

HEIZLEISTUNG

2 kW, 5 kW, 15 kW, 35 kW, 70 kW, 140 kW, 210 kW, 

500 kW

DURCHFLUSSMENGE

1 - 60 m³/h je nach Typ

ROHRHEIZKÖRPER

Hochwertige Industriekomponenten, garantierte 

optimale Wärmeübertragung und hohe mechanische 

Belastbarkeit

MONTAGE

Motorraum, Dachmontage und/oder gemäß individuellem 

Zeichnungseintrag; mittels kundenseitiger Schellen 

SPANNUNG

24 V - 950 V je nach Typ
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Fahrzeugtechnik | Umluftheizkörper
WH - 1 und WH - 2

Die SEICO Umluftheizkörper nutzen in ihrer jahrelangen erfolgreichen Anwendung die Luft als Wärmeträger, um den 

Fahrerstand oder die Fahrgasträume, z. B. als „Untersitzheizer“ im Bereich der Personenbeförderung zu erwärmen.

EIGENSCHAFTEN

 �ƒ Stabiles Stahlgehäuse, korrosionsgeschützt und in gewünschtem Farbton lackiert

 �ƒ Geräuscharm

 �ƒ Optimale Funktionssicherheit und Lebensdauer

 �ƒ Temperaturbegrenzung durch eingebaute Thermostate / Sicherheitstemperaturbegrenzer

TYPISCHE ANWENDUNGEN

 �ƒ Elektrische Raumbeheizung für Straßenbahnen, Busse, Trolleybusse 

 �ƒ Schiffe

 �ƒ Produktlösungen für Sonderfahrzeuge

HAUPTMATERIALIEN

Stahl, Keramik, Heizdraht

ELEMENTE

Keramiken mit individuellem Heizdraht und Wicklungen 

gem. anwendungsspezifischen Anforderungen

ABMESSUNGEN 

WH-1: ca. Länge: 310 mm, Durchmesser: 280 mm

WH-2: ca. Länge: 400 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 340 mm

MONTAGE / EINBAULAGE

Je nach Ausführung in waagerechter Position möglich, 

z. B. als Untersitz-Montage, auf dem Boden aufzustellen 

oder unter dem Sitz anzuhängen

LEISTUNG / SPANNUNG

z. B. 3 kW an Anschlussspannungen 600 V (+/-30 %), 

bzw. individuell nach kundenseitiger Spezifikation






